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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. Oświadczenie projektantów

II. Dokumenty 

- uprawnienia i przynależność do izby.

III. Opis techniczny

IV. Spis rysunków:

1.
Sytuacja
1:500

2.
Projekt nawierzchni 
1:200

3.
Projekt zieleni 
1:200

4.
Plansza wymiarowa 
1:200

5.
Przekroje terenu A-A i B-B
1:200

6.
Detal A
1:50

7.
Pochylnia i schody – przekrój a-a,  widok
1:50

8.
Pochylnia – przekrój b-b
1:50

9.
Detal B
1:50-

10.
Detal C
1:50

11.
Detal muru i bramki
1:10, 1:50

12.
Detal balustrady B1 i B2
1:10, 1:50

13.
Detal balustrady schodów
1:25, 1:50

14.
Detal balustrady pochylni
1:25, 1:50

15.
Detal słupka balustrady
1:2,5

16.
Detal mocowania pochwytu dla osób niepełnosprawnych
1:2,5

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiotem opracowania jest projekt rewaloryzacji istniejącego skweru z tyłu budynków przy ul. Orkana.

Podstawą opracowania projektu były:

· zlecenie Inwestora (na podst. umowy z dnia 22,06,2007 nr FK-3105/1386/2007/PRS)

· uzgodnienia z Inwestorem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2. Opis projektowanego zagospodarowania:

Skwer od zachodu graniczy z salkami katechetycznymi przy kościele Św. Trójcy, od północy z budynkiem mieszkalnym, od wschodu i południa z podwórkami kamienic przy ul. Waryńskiego i Sobieskiego. Dostępny jest od ulicy Orkana przez istniejący parking.

 Projekt polega na zmianie istniejącej nawierzchni oraz uzupełnieniu zieleni istniejącej.

Skwer położony jest na terenie znajdującym się powyżej terenu parkingu. W celu ułatwienia komunikacji dla osób niepełnosprawnych przeprojektowano tu schody oraz zaprojektowano nową pochylnię. Nawierzchnię pochylni stanowi kostka brukowa (taka jak na skwerze) schody betonowe należy obłożyć płytami kamiennymi (np. bruk-bet – trawertyn lub podobne). Elementy balustrady pochylni i schodów należy wykonać z rur stalowych (wg rysunków detali) i malować na czarno.

Dodatkowe wyjście z terenu skweru stanowią przejścia na podwórka posesji położonych przy ul. Waryńskiego 6 i Waryńskiego 8.

Założenie urbanistyczne opiera się na centralnie lokowanym, kwadratowym placu (o wym. 6,70 x 6,80m), przeciętym dwoma osiami komunikacyjnymi oraz satelitarnych placykach. Na placykach zlokalizowano odpowiednio stoliki szachowe oraz stół do tenisa.

Główną oś założenia stanowi wejście na skwer (pochylnia), centralny plac oraz placyk ze stołem do tenisa. Oś ta podkreślono dodatkowo pasem kwitnących , niewysokich (ok. 0,30m) krzewów – azalii.

Na głównych osiach komunikacyjnych założenia oraz na satelitarnych placykach zaprojektowano kostkę brukową (np. bruk-bet „TEGULA” lub podobne), natomiast pozostałą komunikację skweru stanowi nawierzchnia żwirowa.

Opracowanie przewiduje całkowite zachowanie oraz uzupełnienie istniejącej zieleni wysokiej oraz dosadzenie zieleni niskiej (do 0,40m wysokości) – azalie oraz płożące krzewy iglaste.

Między opracowywanym terenem z posesją przy ul. Sobieskiego 6 znajduje się mur oporowy wysokości ok. 3,00m. Mur zdaje się być w dobrym stanie technicznym, jednak po usunięciu zbędnej zieleni kierownik budowy w porozumieniu z inwestorem podejmie decyzję o jego ewentualnej naprawie.

3. Opis prac budowlanych

· powierzchnie brukowane: - kostka brukowa grubości 6 cm np. produkowana przez firmę BRUK-BET  -„TEGULA” lub podobne oraz nawierzchnia żwirowa. 

· chodniki i place dla pieszych – układać kostkę brukową gr 6 cm na podsypce piaskowej gr. ok. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa gr. ok. 10 cm. 

· pozostała komunikacja skweru – żwir gr. ok. 3,0 cm na podbudowie z kruszywa gr. ok. 10 cm.

· zestawienie powierzchni brukowanej:

nr

na rysunku
Rodzaj nawierzchni 

lub  wymiary kostki 
kolor
powierzchnia

1

grafitowy
110,20 m2

1a
Okrągłe placyki
grafitowy
64,95 m2

2
14 x 21 x 6
szary
38,20 m2

3
nawierzchnia żwirowa
grafitowy
161,120 m2

4
obrzeża chodnikowe
szary
448,70 m2

5
Schody bet.– okł. kamienna Trawertyn – płyty 45x67,5



18,50 m2

· oświetlenie – wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego po jednej stronie proponujemy latarnie wysokie. Podobne oświetlenie należy zastosować przy placykach. Projektowane latarnie podłączyć do istniejącej sieci energetycznej. 

Oświetlenie wybrano z katalogu firmy „iGuzzini” – dystrybutor: ‘Mardel”, 71-130 Szczecin, ul. Wieniawskiego 23.

· zestawienie lamp

os1.
lampy wysokie – ok. 4,00 m. (np. IGuzzini “Emilia”)
 10 szt

· zieleń –  istniejącą zieleń wysoką zachować całkowicie oraz uzupełnić, powierzchnie wzdłuż głównej osi komunikacyjnej należy obsadzić niskimi krzewami kwitnącymi, natomiast między zewnętrznymi alejkami żwirowymi proponujemy niskie, płożące krzewy iglaste (uzupełnienia zieleni wg. projektu: rys. nr 3)

· zestawienie zieleni:

Nr na rys.
nazwa
Wielkość, pora kwitnienia
Pow. obsadzenia

1.
Brzoza brodawkowata 

np. „PURPUREA”
ok. 4,50 m wys
2 sztuki

2.
Klon pospolity

np. „DRUMMONDII”
wys. ok. 3,50 m
3 sztuki

2a.
Klon pospolity

np. „FAASEN’S BLACK”
wys. ok. 4,00 m
1 sztuka

3.
Płożące krzewy iglaste

jałowiec płożący „BLUE CHIP”

jałowiec rozesłany „BONIN ISLES”

jałowiec sabiński „TAMARISCIFOLIA”

jałowiec łuskowaty „BLUE CARPET”
wys. 30 – 40 cm
79,60 m2

4.
Azalia japońska

„SIGNALGLUHEM”
wys. ok. 30 – 40 cm

kwitnie: V - VI
66,20 m2

5.
Pnącza

KORKONIAK WIELKOLISTNY
kwiaty V-VI
3 sztuki

6.
Krzewy liściaste

JAŚMINOWIEC WONNY
wys. ok.150 cm 

kwitnie: V - VI
17,90 m2

      4.  Dane techniczne skweru:

nawierzchnia brukowana
213,35 m2

nawierzchnia żwirowa
161,20 m2

zieleń
792,20 m2

powierzchnia całkowita
1166,75 m2

5. Dodatkowe wyjście z terenu skweru stanowią przejscia na podwórka posesji położonych przy ul. Waryńskiego 6 i Waryńskiego 8.  Remont muru oddzielającego skwer i podwórka posesji i bramki w nim zostaną wykonane           w drugim etapie.

6.  Odwodnienie terenu – nie stosuje się odwodnienia terenu. Woda zostanie rozprowadzona po terenie inwestycji tak jak dotychczas.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Rewaloryzacja istniejącego skweru przy ul. Orkana w Bielsku-Białej (dz. nr 3, 5/5, 5/4 gmina katastralna Górne Przedmieście)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

· sąsiednie budynki mieszkalne

· wodociąg

· kanalizacja deszczowa i sanitarna

· kable energetyczne

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie występują.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce powadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

a)  wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m
brak

b)  roboty przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m
brak

c)  rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m
brak

d)  roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych
brak

e)  montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych
brak

f)   roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców
brak

g)  prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory
brak

h)  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych
brak

i)   betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony
brak

j)   fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach
brak

k)   roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od
brak

- 3,0m – dla linii o napięciu znamionowanym nieprzekraczającym 1kV
brak

- 5,0m – dla linii o napięciu znamionowanym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV
brak

- 10,0m – dla linii o napięciu znamionowanym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV
brak

- 15,0m – dla linii o napięciu znamionowanym powyżej 30kVlecz nieprzekraczającym 110kV
brak

l)   roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków
brak

m)  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m
brak

n)   roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych
brak

2) robót budowlanych przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

a)  roboty prowadzone w temperaturze poniżej -100
brak

b)  roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest
brak

3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej
brak

b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów
brak

4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a)  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m – dla linii o napięciu znamionowanym 110kV
brak

b)  roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m – dla linii o napięciu znamionowanym 110kV
brak




c)  budowa i remont:
brak

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
brak

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne
brak

- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym
brak

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych radiotelekomunikacyjnych komputerowych
brak

związane z prowadzeniem ruchu kolejowego
brak

d)  wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego
brak

5) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników

a)  roboty prowadzone z wody lub pod wodą
brak

b)  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych
brak

c)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach
brak

d)  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m
brak

6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach

a)  roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wewnętrznych urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych
brak

b)  roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi
brak

7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk – brak

8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych – brak

9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

a)  roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu
brak

b)  roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów
brak

10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0t

a)  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
brak

b)  roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m
brak

c)  roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych
brak

Wnioski:

Nie występują roboty budowlane, które mogą stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane.  W związku z tym nie zachodzi konieczność opracowywania Planu BiOZ.

Janusz Kobiela - architekt

43-300 Bielsko-Biała, 

ul. Zamoyskiego 2/12

tel./fax (033) 812 58 81
Bielsko-Biała,28.06.2007 r.

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:

„REWALORYZACJA ISTNIEJĄCEGO SKWERU przy ul. Orkana w Bielsku-Białej, dz. nr 3, 5/5, 5/4 gmina katastralna Górne Przedmieście "

Oświadczam że wyżej wymieniony projekt, został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Autorzy projektu:

